
BESCHREIBUNGART.NUMMER

C001086 PROFI 12.0M DV H

Vredo Profi 12m DV H
· Machinennummer: 1025.012
· Baujahr: 2022

Technische Daten:
· Arbeitsbreite 12 m
· Reihenabstand 18,75 cm
· Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben)
· 64 Doppel Scheiben
· Wartungsfreie mechanisch gefederte Duo Scheibenelemente
· Scheibenelemente sind Lenkbar mittels Torsion Gummi
· Kassettendichtungen und zweireihigen Lager für Wartungsfreie Scheibenlager
· Einfach austauschbaren Verschleißteilen wie Scheiben, Kunststoff Schlitzblock, Stahlen Schleppfuße, 

Ausstromgummi, Usw.
· Hydraulischen DropStop
· 5-teiliger stabiler offen Trägerrahmen 
· Automatischer (Hydraulisch und Mechanisch) Transportsicherung
· Mechanisch betätigte Automatischen Reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zu Abschirmung den 

Scheiben während Transport 
· 1 Schmierpunkt für Zentralschmierung von die übrigen gelenkigen Teilen
· Pendelaufhängung für optimalen Bodenanpassung wobei Seiten- und Zentralrahmen frei pendeln 

können mittels Zug/Druck Stange
· Pendelaufhängung wird blockiert bei anheben/einklappen (einstellbar am Vorgewende)
· Bodenanpassung einstellbar durch Zug/Druck Stange ein/aus zu drehen
· Erfüllt die Anforderungen der Straßentransportgesetze u.a. für die Niederlande und Deutschland
· Breiteschilden am hinten Seite
· Kennzeichnen behalter mit beleuchtung
· 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 Verteiler 
· 40 mm Gülleauslass Schlauche
· Edelstahl-Schlauchschellen an den Gülleschläuche und Ausstromgummi
· Transportbreite Unten: 2,98 m
· Transportbreite Oben 2,48 m
· Höhe stehend auf dem Boden 3,80 m
· Gewicht ca. 3610kg
· LED Beleuchtung
· Abnehmbar Gegenteil Ankupplungsdreieck 

Benötigten Anschlüsse:
· 2x 1/2" Ein/Aus klappen (Open Center)
· 2x 1/2" Drop Stop (Closed center)
· 2x 3/4" Verteiler (Open Center), Verteiler benötigt ein Kontinuierliche Ölstrom von 30 L/min
· 1x 1/2" Drucklosen Rücklauf
· 6 "KKV Gülleschlauch anschluss am T-Stück an Verteiler
· 1x Anschluss Zentralschmierung
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