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OMSCHRIJVINGART.NUMMER

C001124 Vredo VT7138-3 +Vogelsang 36M

VREDO VT7138-3 met Vogelsang SwingMax 36m

Bouwjaar 2021

Draaiuren: 5800

Machinenummer: 0113.004

Specificaties:

 Motor: Scania DC16 317A V8, 522 kW / 710 pk, watergekoeld

 Emissienorm: EU Stage 5 met SCR (AdBlue) en DPF

 Max. koppel: 3320 Nm @ 1400 t/min

 Transmissie: Vredo VVT700 CVT traploze transmissie

 2 rijbereiken: 0–20 km/u en 0–40 km/u

 Achteruitrijsnelheid: 0–17 km/u

 Brandstoftank: 845 liter

 AdBlue-tank: 69 liter

 Cabine: Geheel luchtgeveerde Claas Comfort cabine, incl. radio/CD-speler met Bluetooth 

en externe microfoon

 Airco: Volautomatische klimaatregeling

 Bediening: Bedieningsconsole in rechterarmleuning van de stoel met joystick en 

touchscreen-terminal voor rij- en mestfuncties

 Display: Alle machine- en mestsysteemgegevens zichtbaar op Hydac touchscreen

 Stoel: Geveerde Grammer Maximo Super-Comfort stoel + passagiersstoel

 Spiegels: Elektrisch verstelbaar en verwarmd, incl. groothoek

 Ecomode: Brandstofbesparende aandrijving

 Cruise control met antistall functie

 Aandrijving: Permanente vierwielaandrijving met vergrendelbare lengtedifferentieel voor 

vooras en tandem achterassen

 Voor- en achterassen: Met drukbediend vergrendelbaar dwarsdifferentieel

 Sturing: 6-wiel besturing + krabsturing (tandem deels krab)

 Banden: Mitas 900/60 R42 SFT CHO 192 A8

 Vooras: Hydraulisch geveerd met automatische nivellering en pendelbeweging

 Tandem achteras: Mechanische pendelbeweging

 Achterhef (3-punts, Cat 3): Dubbelwerkend met torsie-geveerde CAT 4 snelkoppelingen, 

actief gestuurd bodemvolgend

 Heffing: 660 mm (max. ~1 m bij 900 banden)

 Hefkracht: Max. 105 kN (10,5 ton)

 Handmatige bediening van 3-punts aan spatbord

 Automatisch vetsmeersysteem met 4 liter reservoir

 Hydrauliek:

 1 Closed-loop pomp: max. 267 l/min, 420 bar

 2 LS-pompen: elk 170 l/min bij 200 bar

 Hydraulische ventielen achter: 4 dubbel-/enkelwerkende ventielen vanuit cabine 

bedienbaar

 Vrije retourleiding: ¾"
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 Achteruitrijalarm, achteruitrijcamera met LCD-kleurenscherm en geluid

 Voorbereiding voor tweede camera achteraan

 Telescoopsysteem voor kiepen van mesttank

 2 zwaailampen op cabine

 Verlichting:

 LED-koplampen in bumper voor

 2 LED-werklampen achter cabine

 2 LED-werklampen onder cabine

 4 LED-werklampen op dak cabine

 Luchtinstallatie voor schoonblazen van cabine en koeler

 Snelkoppeling voor lucht achteraan de trac

 Brandblusser: 5 kg

 Noodhulpset: inclusief zekeringen, sensoren, stekkers en O-ringen

 Teleservice-licentie: 2 jaar op afstand (Vredo support login)

TPIS 7138-3 BANDENDRUKSYSTEEM (motorcompressor)

 Motorcompressor: 850 l/min bij 4 bar, 1500 t/min

 Voor standaard 900 banden (buitenbreedte 3,0 m)

 Leidingen buitenom banden, afneembaar voor transport

 In cabine bedienbaar, 2 standen: veld / weg

 Bandendruk (voor- en achteras) zichtbaar op touchscreen

OPTIONEEL: TÜV-uitvoering VT7138-3 (alleen Duitsland)

 Aanpassingen volgens Duitse wegverkeerswetgeving

 Noodbesturing via elektrisch-hydraulische pomp

 Waarschuwingsborden voor/achter, kentekenhouder

 Snelheidsaanduiding, wielkeggen

 TÜV-keuring 40 km/h incl. certificaat

ONDERSTEUNINGSAS VT7138-3

 Nodig voor Duitse toelating bij werktuigen ≥30 m of bij aslast voor >11,5 ton

 Verhoogd toelaatbaar totaalgewicht

EXTRA WERKVERLICHTING OP SPATBORDEN

 2 extra LED-werklampen op spatborden achter cabine

GPS-OPTIE: TRIMBLE TMX/RTK

 Trimble Autopilot RTK met TMX 2050-terminal

 AG25 GNSS-antenne boven 3-puntsophanging

 Volledig geïntegreerd in besturing Trac

 Krabsturing via GPS

 Signalen: GPS + Glonass, EGNOS (0–30 cm), RTK (0–2 cm, excl. licentie)

 Voorbereid op RTK via simkaart

RUITENWISSERS OP CABINE

 Wissers op beide deuren, bediening in dakconsole

MESTTANK VT7138-3 – ZBV 32000Zs FLEXTANK

 GVK tank met gelcoat en 5 klotswanden
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 Inhoud: 25 m³ + 7 m³ topzak = 32 m³ totaal

 Hydraulisch kippend, eenvoudig te demonteren met Twist-Locks

 Open beluchting, automatische pompschakeling

 Mechanisch + elektronisch niveaumeting

 Voorinstelbaar laadvolume via terminal

 8″ 3-wegklep achteraan: laden/lossen/circuleren

 LED-werklampen en camera + zwaailicht achteraan

 Inspectieluik achter

VOORBEREIDING SWINGMAX BEMESTER (Vogelsang)

 Steunen en transportbeugels zijkant

 CAT 4 verlengde snelkoppelingen

 4-punts verbinding met vaste constructie

 Krabsturing mogelijk voor Trac (niet voor werktuig)

 Verdeelbox met 2x 6″ snelkoppelingen

 Elektro-hydraulische en softwareaanpassing

EXTRA WERKVERLICHTING OP TANK

 2 extra LED-werklampen op achterzijde tank (links + rechts)

POMP-FILTEREENHEID PF12000

 Complete unit vóór op chassis

 Vogelsang verdringerpomp VX186-520QD (12.000 l/min, hydrostatisch aangedreven)

 Filter Vredo FT 6200 met gehard stalen binnenwerk, bediening vanuit cabine

 10″ DN250 laadarm, zwenkbaar 135°

 Automatische terugdraai voorziening

 Variabel toerental bij laden

 Besturing via multifunctionele joystick en terminal

 6″ herlaadaansluiting vooraan

 Automatisering laadarm

 LED-verlichting en flexibele opstap

TELESCOOP HERLAADARM PF12000

 Telescooparm 10″, uitschuifbaar tot 7,2 m vanaf vooras, hoogte 4 m

 Met 10″ kogelkoppeling, 2 hydraulische cilinders

 Luchtaangedreven afdichting, 4″ beluchtingsklep

OPTIE: CENTRIFUGAALPOMP IN PF12010

 Bovenop standaard laadarm gemonteerd

 Capaciteit tot 16.000 l/min

 Hydrostatisch aangedreven tot 200 pk

 Werkt samen met verdringerpomp via bypass

 Inclusief beluchtingsklep
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