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OMSCHRIJVINGART.NUMMER

C001125 Vredo DZ344.07.5 AgriTwin + GPG 450

VREDO DZ 344.07.5 Agri Twin

Bouwjaar: 2023

Serienummer: 3033.106

Technische specificaties:

GPS-werkbreedte: 4,35 m

Rijafstand: 7,5 cm

Inhoud zaadtank: 425 liter

Standaard doseereenheid: 6R3S, geschikt voor 5 tot 75 kg/ha

Gewicht: 2.235 kg

Afmetingen (L x B x H): 1,49 x 3,00 x 2,20 m of 1,49 x 4,40 x 2,05 m

3-punts ophanging: Categorie II

Standaard uitrusting:

Verlichting

Kalibratiebak

Peilindicator in de zaadtank

Glad aangedrukte rol

Hectareteller

Ronde LED-verlichting

Afgeronde zaadtank voor een soepele zaadstroom

Mogelijkheid om kalibratiebak op te bergen in de deksel van de zaadtank

Verhoogd platform met opklapbare treden voor veilig en eenvoudig vullen

Reflecterende waarschuwingspanelen / breedteborden:

Klappen automatisch over de schijven bij transport

Verplicht in sommige landen volgens verkeerswetgeving

Vereisten voor de trekker:

2 dubbelwerkende hydraulische aansluitingen + 12 Volt

1 retourleiding zonder druk

EDS + Niveausensor:

Elektronische zaadhoeveelheidsregeling vanuit de cabine, maakt bijzaaien op kale plekken 

mogelijk

Elektronische vulniveau-indicator voorkomt rijden met lege zaadtank (licht- en geluidsignaal)

6R1S:

Nokkenschijf voor het zaaien van kleine hoeveelheden fijne zaden

Voor machines met serienummer <3033.041 en >3033.072

Voorbeeld: Klaver, 3–9 kg/ha

Wegverkeersaanpassing (Duitsland):

Rood/witte waarschuwingspanelen en verlichting zoals vereist door TÜV

Schijvenbescherming:

Beschermt tegen stenen, kluiten en plantenresten tussen de schijven

EVERS GPG 440

Bouwjaar: 2023

Serienummer: 77062921

Algemene informatie:
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Werkbreedte: 4,40 meter

Aankoppeling: Categorie II

Zaaieenheid: Beschikbaar tegen meerprijs

Voorzien van waarschuwingsborden met verlichting (standaard)

Hydraulisch opklapbaar: Transportbreedte van 2,95 meter

Gewicht: 1.105 kg

Twee bewerkingen in één werkgang:

Egalisatiebalk

Schoffeltanden (sleepbeitels)

Egalisatiebalk:

Plaatveren, in hoogte verstelbaar

Egaliseren van oneffenheden in het terrein

Herse-tanden:

Twee rijen robuuste tanden (12 mm)

Toepassingen:

Gazononderhoud

Verwijderen van onkruid

Uitharken van dode grasmat / vilt

Activeren van het bodemleven

Stimuleren van hergroei van bestaande grasmat

Creëren van een zaaibed voor doorzaai van gras
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