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G00100987 VT4556 TRAC

VT4556
· Machinenummer: 0120.012
· Uren: ±6.400
· Bouwjaar: 2017
· John Deere GPS ready
· Bandendrukwisselsysteem
· Michelin IF1000/55R32 FloatXbib

· Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter,  331 kW / 450 pk watergekoeld
· EU Stage 4 (T4f) met SCR (AdBlue) en EGR
· Maximum Koppel 2275 Nm @ 1250 rpm
· Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
· Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive 

controller
· Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
· Inhoud AdBlue tank 60 liter
· Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor 

telefonie)
· Elektronisch geregelde airco
· Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
· Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
· Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
· Bijrijderszitting
· Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
· Cruisecontrol
· Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop 
· Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven,  vooras schakelbaar vanuit cabine
· Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
· Voorzien van motorrem / bergrem
· Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
· Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
· Automatische vetsmering met 4L reservoir
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. strooischijven
· 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 136 l/min, 420 bar tbv. strooiwalzen
· 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. externe hydrauliek
· 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
· Ext. hydrauliek met drukgecompenseerde ventielen
· 4 Dubbelwerkende ventielen achteraan
· Achteruitrijalarm
· Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker 
· Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
· 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
· LED straatverlichting in voorbumper
· 2 LED werklampen op spatborden achter cabine 
· 2 LED verstralers onder cabine
· 4 LED werklampen vooraan cabinedak
· Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast 

koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
· Schoonwatertank 43 liter
· Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
· Telescoopladder voor inspectie 
· Brandblusser, 5 kg

Voorbereiding voor Tebbe:
· 2 Gesloten systeempompen, 140 l/min, 400bar tbv strooischijven en walsen
· Drukuitlezing van gesloten systeempompen op touchscreen terminal

BDWS VT4556 EXT. COMP.
Bandendrukwisselsysteem met schroefcompressor 3500l/min: 

· Incl. bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal 
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· 2 instelbare voorinstellingen op terminal, minimum en maximum druk

· Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar
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