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BESCHREIBUNGART.NUMMER

G00101035 VREDO VT4556

VREDO VT4556-V

·Maschinennummer: 0120.033

·Betriebsstunden: ca. 6700

·Baujahr: 2017

Spezifikationen: 

·Motor Scania DC 13.1, 6-Zylinder-Reihenmotor, 13 Liter,  331 kW / 450 PS, wassergekühlt

·EU Stufe 4 (T4f) mit AdBlue und EGR

·Maximales Drehmoment 2275 Nm bei 1250 U/min

·Maximale Leistung 331 kW / 450 PS bei 1500 - 1650 U/min

·Antrieb mechanisch-hydraulisch stufenlos 0 - 40 km/h bei 1.500 U/min Motordrehzahl mittels 

Drive Controller

·Fassungsvermögen Kraftstofftanks 600 Liter (2 x 300 Liter)

·Inhalt AdBlue-Tank 60 Liter

·Superkomfortable Claas-Vredo-Kabine, inkl. elektronisch geregelter Klimaanlage und Radio mit 

CD-Player

·Bedienkonsole an Armlehne inkl. Joy-Stick und Touchscreen-Terminal

·Ablesen aktueller Daten (Drücke, Temperaturen etc.) über Touchscreen

·Luftgefederter Grammer-Superkomfortsitz

·Beifahrersitz

·Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel und Totwinkel-Spiegel

·Zigarettenanzünder

·Tempomat

·Mechanische Querverriegelung an Vorder- und Hinterachse, manuell über Druckknopf bedienbar 

·Zuschaltbarer Allradantrieb, Hinterachse permanent angetrieben,  Vorderachse aus der Kabine 

zuschaltbar

·Mechanische Hoch-/Tiefgeschwindigkeit im Verteilergetriebe, niedrig 0-20 km/h, hoch 0-40 

km/h

·Ausgestattet mit Motorbremse/Feststellbremse

·Lenkung Vorderräder, Allrad- und Hundegang

·Reifen Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2 184 A8

·Gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung und Pendeldämpfung

·3-Punkt-Doppelhubwerk hinten, schwenkbar, torsionsgefedert und mit Werkzeugfederung

·Aktiv geregelter Hubwerk unter Druckfolge, schwimmend oder entlastend, einstellbar von der 

Kabine aus

·Außenbedienung des Hubwerks über Tasten auf der Rückseite des Lichtkastens des 

Güllebehälters

·Automatische Schmierung mit 4-Liter-Behälter

·1 geschlossenes Hydrauliksystem, 180 l/min, 420 bar für den Antrieb der Güllepumpe

·1 LS-Pumpe, 175 l/min, 200 bar für Ext-Hydraulik, Hubwerk und Hinterachslenkung

·1 LS-Pumpe, 140 l/min, 200 bar für PF-Einheit

·1 LS-Pumpe, 89 l/min, 200 bar für Kühler und Vorderachslenkung

·Für die externe Hydraulik und den Hub sind druckkompensierte Ventile verwendet

·3 doppeltwirkende Ventile hinten (2 mit Rückschlagventilen, 1 x mit offener Mittelstellung)

·Ausgestattet mit einem drucklosen Rücklauf ½”

·Kamera-Monitoranlage mit LCD-Farbbildschirm und Tonwiedergabe

·Rückfahrwarnsystem

·2 Rundumleuchten an der Seite des Kabinendachs
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·2 LED-Arbeitsscheinwerfer an den Kotflügeln hinter der Kabine

·2 LED-Fernscheinwerfer unter der Kabine

·2 Xenon-Scheinwerfer vorne am Kabinendach

·2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer vorne am Kabinendach

·Straßenbeleuchtung in der vorderen Stoßstange

·Serienmäßig mit Luftsystem, Frischwassertank und Stauraum

Vorbereitung für PF9020 und 19500V:

·Ausfahrtsdaten über USB vom Touchscreen-Terminal speicherbar

·Hydraulische und elektrische Anschlüsse an der Vorderseite für PF 9020

·Saug- und Druckleitung unter der Kabine

·Hydraulikanschlüsse für Gülleverteiler 3/4", 150 bar, Stromstecker 12 V für Arbeitsgerät

·Teleskopzylinder vorne 

PUMPENEINHEIT PF9020

Spezifikationen:

· Vogelsang-Verdrängerpumpe VX186-390QD 9000 l/min mit Schraubenkolben

· Rückdrehvorrichtung an der Güllepumpe über Touchscreen

· Befüllung bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)

· Schneidfilter VREDO FT5200 mit Schmutzauswurf, aus der Kabine zu öffnen und zu entleeren

· Saugarm 8" 120° schwenkbar

· 160° schwenkbarer Front-Sauganschluss 6"

· Großer Ausklappbereich des Saugarms durch den Einsatz von angetriebenen Drehkränzen

· Elektrische/hydraulische Steuerung

· Unabhängige Einstellung von Fahrgeschwindigkeit und Arbeitsbreite sowie feste 

Gülleausbringmenge (z. B. stationäres Entleeren)

· Vorprogrammierbare Düngerstreuer 

· Mit zusätzlicher Trittstufe unter der Stoßstange

· Mit Beleuchtung in der Stoßstange

· Serienmäßig mit zusätzlichem Arbeitsscheinwerfer am Saugarm

· Serienmäßig mit Belüftung im Saugarm

TANKAUFBAU 19500V

Spezifikation Tankaufbau:

·Tank komplett aus Polyester auf Stahlhilfsrahmen mit Twist-Locks

·Geringes Gewicht

·Tankinhalt 19,5 m3 

·Tank durch Gleichförmigkeit leicht zu reinigen

· Tank leicht abnehmbar

· Be- und Entlüftung mit Unter- und Überdrucksicherung 

· Automatische Abschaltung der Pumpe beim Befüllen  

· Tank für Wartungsarbeiten hydraulisch kippbar 

· 2 Saugschläuche 6" 4 m PVC

· 2 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten am Tank

· LED-Fahrzeugbeleuchtung hinten

· Extra große Spritzlappen
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