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DESCRIPTIONNO DE PIÉCE

G00101035 VREDO VT4556

VREDO VT4556-V

·Numéro de machine : 0120.033

·Heures : environ 6700

·Année de construction : 2017

Spécifications : 

·Moteur Scania DC 13.1, 6 cylindres en ligne, 13 litres,  331 kW / 450 ch refroidi par eau

·EU Stage 4 (T4f) avec AdBlue et EGR

·Couple maximal 2275 Nm à 1250 tr/min

·Puissance maximale 331 kW / 450 ch @ 1500 - 1650 tr/min

·Transmission mécanique-hydraulique à variation continue 0 - 40 km/h à 1 500 tr/min au moyen 

d'un contrôleur de vitesse

·Capacité des réservoirs de carburant 600 litres (2 x 300 litres)

·Capacité du réservoir AdBlue 60 litres

·Cabine Claas-Vredo ultra-confortable, avec climatisation à régulation électronique et radio avec 

lecteur CD

·Console de commande sur l'accoudoir avec joystick et terminal à écran tactile

·Affichage des données actuelles (pressions, températures, etc.) via l'écran tactile

·Siège Grammer ultra-confortable à suspension pneumatique

·Siège passager

·Rétroviseurs électriques chauffants et rétroviseur grand angle

·Allume-cigare

·Régulateur de vitesse

·Blocage mécanique transversal, sur les essieux avant et arrière, actionné manuellement par 

bouton-poussoir 

·Transmission intégrale à 4 roues motrices, essieu arrière à transmission permanente,  essieu 

avant commutable depuis la cabine

·Boîte de transfert mécanique haute/basse, basse 0-20 km/h, haute 0-40 km/h

·Équipé d'un frein moteur / frein de stationnement

·Direction des roues avant, quatre roues motrices et marche en crabe

·Pneus Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2 184 A8

·Essieu avant suspendu avec réglage de niveau et amortissement pendulaire

·Relevage arrière 3 points à double effet, pivotant, à suspension à torsion et équipé d'une 

suspension d'outil

·Relevage à régulation active suivant la pression, flottant ou déchargeant, réglable depuis la 

cabine

·Commande extérieure du relevage à l'aide de boutons situés à l'arrière du bac à lumière de la 

cuve à lisier

·Lubrification automatique avec réservoir de 4 l

·1 pompe hydraulique à système fermé, 180 l/min, 420 bars pour l'entraînement de la pompe à 

lisier

·1 pompe LS, 175 l/min, 200 bars pour l'hydraulique extérieure, le relevage et la direction de 

l'essieu arrière

·1 pompe LS, 140 l/min, 200 bars pour l'unité PF

·1 pompe LS, 89 l/min, 200 bars pour le refroidisseur et la direction de l'essieu avant

·Des valves à compensation de pression sont utilisées pour l'hydraulique extérieure et le relevage

·3 valves à double effet à l'arrière (2 avec clapets anti-retour, 1 avec position centrale ouverte)
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·Équipé d'un retour sans pression ½”

·Installation de caméra-moniteur avec écran couleur LCD et reproduction sonore

·Alarme de recul

·2 gyrophares sur le côté du toit de la cabine

·2 projecteurs de travail LED sur les garde-boue arrière de la cabine

·2 projecteurs LED sous la cabine

·2 projecteurs xénon à l'avant du toit de la cabine

·2 projecteurs de travail halogènes à l'avant du toit de la cabine

·Éclairage public dans le pare-chocs avant

·Équipé de série d'un système pneumatique, d'un réservoir d'eau propre et d'un coffre de 

rangement

Préparation pour PF9020 et 19500V :

·Données de sortie enregistrables via USB à partir du terminal à écran tactile

·Raccords hydrauliques et électriques à l'avant pour PF 9020

·Conduite d'aspiration et de refoulement sous la cabine

·Raccords hydrauliques pour épandeur de lisier 3/4", 150 bars, prise d'alimentation 12 V pour 

outil

·Vérin télescopique pour 

UNITÉ DE POMPAGE PF9020

Spécifications : 

· Pompe volumétrique Vogelsang VX186-390QD 9000 l/min avec pistons à vis

· Dispositif de retour sur la pompe à lisier via écran tactile 

· Remplissage à vitesse réduite (1 200 tr/min)

· Filtre de coupe VREDO FT5200 avec éjecteur de débris, pouvant être ouvert et vidé depuis la 

cabine

· Bras d'aspiration 8" pivotant à 120°

· Raccord d'aspiration avant 6" pivotant à 160°

· Grande plage de pivotement du bras d'aspiration grâce à l'utilisation de couronnes pivotantes 

motorisées

· Commande électrique/hydraulique

· Dosage indépendant de la vitesse d'avancement et de la largeur de travail et application de lisier 

fixe réglable (par exemple, déchargement à l'arrêt)

· Épandeurs préprogrammables 

· Équipé d'une marche supplémentaire sous le pare-chocs

· Équipé d'un éclairage dans le pare-chocs

· Lampe de travail supplémentaire standard sur le bras d'aspiration

· Équipé en série d'une ventilation dans le bras d'aspiration

STRUCTURE DU RÉSERVOIR 19500V

Spécifications de la structure du réservoir :

·Réservoir entièrement en polyester sur châssis auxiliaire en acier avec verrous tournants

·Léger

·Capacité du réservoir 19,5 m3

·Réservoir facile à nettoyer grâce à sa forme régulière

· Réservoir facilement démontable

· Aération et ventilation avec protection contre la surpression et la dépression 

· Arrêt automatique de la pompe lors du remplissage  
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· Réservoir basculant hydrauliquement pour l'entretien 

· 2 tuyaux d'aspiration 6" 4 m PVC

· 2 phares de travail LED à l'arrière du réservoir

· Éclairage LED du véhicule à l'arrière

· Bavettes extra larges
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