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OMSCHRIJVINGART.NUMMER

G00101024 VT7028-3

Vredo VT7028-3

· Bouwjaar: 2020

· Machinenummer: 0111.047

· Uren: 8.200

· Nieuwe motor 19-02-2025, 19 uur gedraaid

· Bandenluchtdrukwisselsysteem

· Trimble RTK

· Vogelsang Swingmax 36m voorbereiding

Technische gegevens

· Motor: Deutz TCD 16.0 V8, 505 kW / 687 pk, watergekoeld

· EU Stage 4/Tier4F met SCR (AdBlue)

· Maximum koppel: 2890 Nm @ 1400 omw/min

· Aandrijving met Vredo VVT700 CVT traploze transmissie

· Twee snelheidsbereiken: 0-20 km/u en 0-40 km/u

· Achteruit: 0-17,5 km/u

· Brandstoftank: ca. 650 liter

· AdBlue-tank: 85 liter

· Volledig luchtgeveerde Claas Comfort-cabine, incl. radio/cd-speler met Bluetooth (met externe 

microfoon voor telefoneren)

· Volautomatische airconditioning

· Bedieningsconsole in rechterarmleuning van stoel, incl. rij- en mestbesturingssysteem met 

joystick en touchscreen-terminal

· Alle voertuig- en mestgegevens op Hydac-terminal

· Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-comfortstoel

· Bijrijdersstoel

· Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels, incl. dodehoekspiegel

· Sigarettenaansteker

· Cruisecontrol met lastgrensregeling

· Permanente vierwielaandrijving met sperbaar langsdifferentieel in de versnellingsbak voor 

vooras en tandemachterassen

· Voor- en achterassen met sperbaar dwar differentieel, inschakelbaar via drukschakelaar

· Besturing: 6-wiel- en hondengangbesturing, 100% hondengang op de 1e en 2e as, 3e as 

gedeeltelijke hondengang

· Banden: Mitas 900/60 R42 SFT CHO 186 A8

· Hydraulisch geveerde vooras met pendeldemping, achterassen met niveauregeling

· 3-punts hefinrichting, CAT 3-afmetingen, dubbelwerkende achterhef met meedraaiende armen 

in hondengang, torsiegeveerde CAT 4 snelkoppelhaken

· Actief geregelde automatische bodemaanpassing met drukregeling of vrij meeverend, met 

afstandscontrole of zweefstand

· Hefhoogte 660 mm, max. hoogte ca. 1 m bij 900-banden

· Hefkracht in kogel max. 105 kN (10,5 ton), continu 75 kN (7,5 ton)

· Handmatige bediening van de 3-punts hefinrichting op spatborden achterzijde machine, voor 

eenvoudig aankoppelen van werktuigen

· Automatisch SKF smeersysteem met 4L vetreservoir

· 1 pomp als gesloten systeem max. 260 l/min, 420 bar, mestpomp aandrijving
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· 2 LS-pompen, 190 l/min per pomp bij 200 bar, voor externe ventielen en interne functies zoals 

besturing, koelaandrijving, vering etc.

· 4 vrije DW/EW achterventielen, regelbaar vanuit de cabine

· Standaard met vrije retour 3/4"

· Achteruitrij-alarm

· Achteruitrijcamera met LCD-kleurenscherm in cabine en luidspreker

· Aansluiting voor extra camera achterop de machine

· Telescoopcilinder voor tankkanteling op chassis

· 2 zwaailampen op de cabine

· LED-wegverlichting in de voorste onderrijbescherming

· 2 LED-werklampen op de spatborden achter de cabine

· 2 LED-werklampen onder de cabine

· 4 LED-werklampen in het cabinedak

· Luchtvoorzieningen voor cabine en koelsysteem schoonblazen

· Lucht-snelkoppeling achter op de machine

· Telescooplader voor inspectie

· Brandblusser, 5 kg

· Vredo Trac wordt standaard geleverd met noodhulpkit (bevat belangrijkste zekeringen, 

druksensoren, stekkers en O-ringen)

· Standaard inbegrepen: 2 jaar Remote Teleservice-licentie (Vredo Service kan inloggen op de 

machine om problemen op te lossen). Na twee jaar kan de klant een verlenging kopen

OPTIE: TÜV-UITRUSTING VT 7028-3

Aanpassing aan de Duitse regelgeving voor wegtransport.

Uitvoeringen:

· Noodbesturingssysteem

· Waarschuwingsborden voor en achter

· Plaat voor kentekenmontage achterzijde

· Snelheidsaanduiding

· Wielkeggen

· TÜV-keuring voor 40 km/u met individuele goedkeuring en onderbouwing voor noodzakelijke 

uitzonderingen

OPTIE: HULPAS VT7028-3 VOOR ZBV 32000Zs

· Hulpas voor VT7028-3 met ZBV 32000Zs (FlexTank)

· Vereist voor wegtoelating bij montage van een breed (>30 m) sleepslang- of 

sleepvoetbemester, indien de voorasbelasting > 11,5 ton overschrijdt

· Verhoogd toegestane totaalgewicht

OPTIE: VT 7028-3 TRIMBLE TMX/RTK

· Trimble Autopilot RTK met TMX 2050-display

· TMX 2050-display met Precision IQ-software

· AG25 GNSS-antenne gemonteerd boven draaipunt hef-schwenkbok

· Volledig geïntegreerd in de besturing van de machine

· Werkt ook in hondengang

· Trimble gebruikt standaard GLONASS- en GPS-satellieten

· Standaard EGNOS-signaal: nauwkeurigheid 0-30 cm (absoluut 0-2 m)

· RTK-signaal: nauwkeurigheid 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)

· Inclusief RTK SIM-kaart modem (RTK-abonnement in overleg met de klant)
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· Volledig opgebouwd en getest

OPTIE: BANDENDRUKWISSELSYSTEEM MET MOTORCOMPRESSOR

· 350 l/min bij 1500 rpm

· Voor standaard 900-banden met buitenbreedte 3,0 m

· Leidingen rondom de wielen, demontabel voor wegtransport

· Bedienbaar vanuit de cabine

· 2 instellingen: minimum en maximum druk

· Actuele bandendruk zichtbaar op touchscreen in cabine

OPTIE: RUITENWISSERS OP DE CABINEDEUREN

· Ruitenwissers op de linker- en rechterzijde van de cabine

· Schakelaars gemonteerd boven in de cabine

OPTIE: LUCHTREMVENTIEL AANHANGER VT7028-3

· Aan de achterzijde van de machine zijn een gele en rode koppeling gemonteerd voor getrokken 

werktuigen met luchtremmen

OPTIE: EXTRA LED-WERKLAMPEN OP SPATBORDEN

· 2 extra LED-werklampen achter op de spatborden

OPTIE: FLEXTANK VT7028-3 ZBV 32000Zs

Standaarduitrusting van de ZBV 32000Zs tankopbouw:

· Uitvoering van glasvezelversterkte kunststof (GFK) met 6 golfschotten

· Tankinhoud: GFK-tank 25 m³ met opblaasbare rubberkap (7 m³) tot 32 m³

· Tank gemonteerd op verzinkt tussenframe en hydraulisch kantelbaar

· Tank eenvoudig afneembaar via twistlock-constructie

· Ontluchting en beluchting

· Automatische pompafsluiting bij vullen en legen

· Mechanische niveaumeter en elektronische weergave op terminal

· Laadvolume invoerbaar op terminal

· 8" 3-weg kraan achterop de tank voor vullen, legen en rondpompen

· LED-werkverlichting achter op de tank

· Zwaailicht en camera achter op de tank

· Inspectieluik in de achterwand

· Gewicht: ca. 5500 kg

OPTIE: VOORBEREIDING VOGELSANG 30-36M VOOR ZBV 32000Zs

· Transporthaken / houders aan de tank met hydraulische bediening

· Lange CAT 4-haken

· 4-punts kruisversteviging boven op de tank met stabiele brug

· Hondengang blijft mogelijk met de machine, maar niet met de bemester

· Mestverdelerbox met 2x 6" snelkoppeling

· Hydraulische / elektrische aanpassing

· Software-aanpassing
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OPTIE: AANVOERLEIDING NAAR GETROKKEN INJECTOR VOOR VOGELSANG

· Aanvoerleiding naar een getrokken injector

· Mestslang draait mee met de besturing van de machine

· Geschikt voor 32 m³ tankopbouw in combinatie met optie voorbereiding Vogelsang

· 2x 6" aanvoerleiding verbonden met snelkoppelingen aan de mestverdelerbox

· 8" draaikrans/doorvoer

OPTIE: 2X KKM 6" AANSLUITING MET 8" FLENS

· Gemonteerd via 2x bovenste heflatten CAT 3

· Verbindingsstuk/verdeelbuis tussen aanvoerleiding en getrokken injector

· 2x 6" KKM snelkoppeling

· Verbindingsstuk/verdeelbuis gemonteerd onder 8" draaikrans

OPTIE: EXTRA LED-WERKLAMPEN OP TANK

· 2 extra LED-werklampen achter op de tank naast de standaard werkverlichting

· 1x links en 1x rechts gemonteerd

OPTIE: POMP-FILTEREENHEID PF12000

Technische gegevens pomp-filter-zuigarmunit:

· Complete eenheid aan de voorkant gemonteerd op het frame

· Vogelsang verdringerpomp VX186-520QD, 12.000 l/min met hydrostatische aandrijving

· Vogelsang verdringerpomp uitgerust met axiale beschermplaten

· Vredo zuigsnijfilter FT 6200 met hardstalen binnenwerk en bedienbare uitworp vanuit de cabine

· 10" DN250 frontdock-zuigsysteem, 135 graden zwenkbaar

· Retoursysteem mestpomp

· Vullen bij gereduceerd toerental (1.000 omw/min)

· Elektrisch-hydraulische bediening via multifunctionele joystick

· Instelling mestparameters op terminal

· Automatische zuigarmbediening

· 6" zuigaansluiting

· Schoonwatertank en kleine gereedschapskist

· Geïntegreerde onderrijbeveiliging met LED-wegverlichting

· Onderrijbeveiliging wordt standaard geleverd met flexibele opstaptrede

OPTIE: TELESCOOP ANDOCK-ZUIGARM PF12000

De 10" zuigarm is 1,6 m uitschuifbaar, waardoor het mogelijk is om over brede

sloten te koppelen tot ca. 7,2 m gemeten vanaf het midden van de vooras,

met een hoogte van 4 m

· Voorzien van 10" koppelingskogel

· 2 cilinders voor het uitschuiven

· Luchtbediende afdichting

· 4" beluchting
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